
CAUDAL Y ELECCIÓN DE LOS CONDUCTOS

TIPS - KWIX

Lectura directa en los tableros de caudal de los conductos N° 9960901 y 9960902
En función del volúmen/ha deseado, escoger un conducto, una velocidad de avance y una presión de
pulverización en los tableros de caudal.
Ejemplo: sea de esparcir 300l/ha, en función de la velocidad, se puede escoger entre las presiones:

         RFX - AFX 80.02  5
         RFX - AFX 110.03 3.4 4.8
         RFX - AFX 110.04 2.7 3.7 4.9
         RFX - AFX 110.05 2.4 3.2 3.9 4.6
         RFX - AFX 110.06 2.2 2.7 3.4 4 4.9
         RFX - AFX 110.08 2.3 2.7 3.2 3.7 4.3

CONDUCTOS
Velocidad en km/h
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Caudal máximo del conducto (l/mn) en función de la anchura de la rampa y del caudal de la
bomba.

        40 2.8 2.2 2 1.6 1.3 1.2 1.1 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5
        60 4.2 3.3 3 2.5 2 1.8 1.6 1.5 1.4 1.2 1.1 1 0.9 0.8 0.7
        70 5 3.8 3.5 2.9 2.3 2.1 1.9 1.7 1.6 1.4 1.2 1.1 1 0.9 0.8
      100 7 5.5 5 4.1 3.3 3.1 2.7 2.5 2.3 2 1.7 1.6 1.5 1.3 1.2
      105 7.5 5.8 5.2 4.3 3.5 3.2 2.9 2.6 2.5 2.1 1.8 1.7 1.6 1.4 1.3
      110 7.8 6.1 5.5 4.5 3.6 3.4 3 2.7 2.6 2.2 1.9 1.8 1.7 1.5 1.3
      150 8.3 7.5 6.2 5 4.6 4.1 3.7 3.5 3.1 2.6 2.5 2.3 2 1.8
      160 8.8 8 6.6 5.3 5 4.4 4 3.8 3.3 2.8 2.6 2.5 2.2 2
      200 8.3 6.6 6.2 5.5 5 4.7 4.1 3.5 3.3 3.1 2.7 2.5
      240 8 7.5 6.6 6 5.7 5 4.2 4 3.7 3.3 3
      300 8.3 7.5 7.1 6.2 5.3 5 4.6 4.1 3.7
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Cálculo de caudal para casos distintos del tablero

Calcular d = Q x V
1200

d : caudal de un conducto, en litros/ mn,
Q : volumen de líquido de esparcir en litros/ ha,
V : velocidad de avance en km/ h

Ejemplo: sea de esparcir 450 l/ha a 5,5 km/h (espaciamiento de los conductos: 0,5m):

d = 450 x 5,5
1200

= 2,06 l/mn

Elección del conducto y reglaje de la presión en función de d: consultar la columna
"caudal unitario" en los tableros de caudal:
-para 2,06l/mn, montar conductos: RFX o AFX 110.05 à 3,3 bar o,

RFX o AFX 110.06 à 2,3 bar.

Anchura de la barra en metros


