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BUSES à JET PLAT à INJECTION d'AIR
FLAT FAN NOZZLES with AIR

TABLEAU de DEBIT/mn, VOLUME/ha, en fonction de la VITESSE et de la PRESSION
avec des liquides de densité 1, de toutes les BUSES normalisées ISO (entr'axes 0,50m)

FLOW CHART of VOLUME/HA of ALL STANDARDIZED NOZZLES (ISO) considering SPEED
and PRESSURE with density of liquid 1 (0,50m between 2 nozzles)

5 6 7 8 9 10 11 12 14 16    18    20
3 0,59 142 118 101 89 79 71 64 59 51 44      39      35

3,5 0,62 149 124 106 93 83 74 68 62 53 47      41      37

4 0,68 163 136 117 102 91 82 74 68 58 51      45      41
5 0,75 180 150 129 113 100 90 82 75 64 56      50      45
6 0,84 202 168 144 126 112 101 92 84 72 63      56      50

3 0,79 190 158 135 119 105 95 86 79 68 59      53      47
3,5 0,85 204 170 146 128 113 102 93 85 73 64      57      51
4 0,91 218 182 156 137 121 109 99 91 78 68      61      55
5 1,01 242 202 173 152 135 121 110 101 87 76      67      61
6 1,11 266 222 190 167 148 133 121 111 95 83      74      67

4 1,15 276 230 197 173 153 138 125 115 99 86      77      69
5 1,28 307 256    219 192 171 154 140 128 110 96      85      77
6 1,4 336 280    240 210 187 168 153 140 120 105      93      84

0,50m

L/ha
BAR L/mn

RRX :
 x8 = 5414544
ARX :
x8 = 5414541

COULEURS
DES BUSES
NOZZLES
COLORS

RRX :
 x8 = 5414545
ARX :
x8 = 5414542

RRX :
 x8 = 5414546
ARX :
x8 = 5414543

Km/h

RRX : résine - resin
ARX : alumine

4 1,37 329 274 235 206 183 164 149 137 117 103     91      82
5 1,53 367 306 262 230 204 184 167 153 131 115    102     92
6 1,64 394 328 281 246 219 197 179 164 141 123    109     98

ARX :
x8 = 5414570

3 1 240 200 171 150 133 120 109 100 86 75     67      60
3,5 1,08 259 216 185 162 144 130 118 108 93 81     72      65

3 1,18 283 236 202 177 157 142 129 118 101      89     79      71
3,5 1,28 307 256 219 192 171 154 140 128 110      96     85      77
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