(VERINS HYDRAULIQUES STANDARD
STANDARD HYDRAULIC JACKS

GATOS HIDRAULICOS ESTANDARD IMENSIONS : mm - QUOTATION : mm
kHYDRAULIKZYLINDER IMENSION : mm - ABMESSUNGEN: mm|
4 N

14 15 16 17 18 19

Cl*s = 7~

©
C
i ;

o]

- & o X
L
B
>
[ O
@ e | |? - ©
V @ @_ O o &) ~
- ~
— - Cc2
C
TYPE L L |COURSE-STROKE AlBl c N° JOINTS-SEALS-JUNTAS-DICHTUNG @i>113.3aﬂ@
mini |maxi | CARRERA-HUB 1 yi 3 4
374 | 492 118 30 | 50| 20 | 42628 | 43139 5676104 DE
14-15| 357 | 557 200 30 | 50| 20 | 42627 | 43139 5676104 DE
1644419.5(669,5 250 30 | 50| 14,25/50516¥4| 43138 5676102 SE
I 550 | 1000 450 25 | 45| 15 | 58448 5844811 SE
650 | 1200 550 30 | 55| 16 |55114% 5511410 | SE
17¢%4 320 | 520 200 20 | 32| sk [5512534 5512535 | 5512516 SE
18%4| 695 | 1190 495 30 | 70| 30,5|53838% 5383810 | 5676117 DE
19 |598,5/998,5 400 30 | 60| 20 [51272 |42881 | 4862011|5676101 DE

8 : C1=10,2 - C2=20

SE : simple effet - single acting - simple efecto - einfach wirkend
DE : double effet - double acting - doble efecto - doppelt wirkend
¥s : sans rotule - without swivel - sin rotule - ohne kugelauge
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